
APLICACIONES ESPECIALES

   Cuartos de caldera exteriores o en cubiertas.             

   Enfriadoras de agua, fan-coils o climatizadores.

   Ida y Retorno a campos de colectores solares        
   térmicos.

   Procesos de lavado.

   Industria alimenticia: leche, vino...

   Torres de refrigeración.

TUBERIAS FLEXIBLES PREAISLADAS DE POLIETILENO

RETICULADO PARA EL TRANSPORTE  DE CALOR Y FRIO

TUBERIAS FLEXIBLES PREAISLADAS DE POLIETILENO

RETICULADO PARA EL TRANSPORTE  DE CALOR Y FRIO
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  CAMPOS DE APLICACION 

 Distribución de agua caliente y fria.

 Instalaciones comunitarias, calefacción 
 de distritos.  

 Transporte de líquidos en circuitos de   
 refrigeración.

 Producciones centralizadas de A.C.S.

 Transporte de líquidos en la industria.

 Transporte de materiales corrosivos o
 abrasivos.

 Proyectos de Piscinas y Balnearios.



SISTEMA DE TUBERIAS DE POLIETILENO RETICULADO 
PREAISLADAS MICROFLEX

	                    Estas tuberías de alta calidad y tecnología, se componen de:

 Tubo Interior: (uno, dos o cuatro tubos) en Polietileno Reticulado por Peróxido, recubiertos con “Eval”
 como barrera contra la penetración de oxigeno.
 Aislamiento: espuma microcelular de polietileno reticulado.
 Protección exterior: tubo corrugado de polietileno de alta densidad HDPE.	

Por los materiales con los que están constituidas las tuberías MICROFLEX hacen que sean 
flexibles, ligeras, impermeables, duraderas, resistente a la abrasión, fricción y a los agentes químicos.
Estas cualidades junto con las exelentes propiedades térmicas, que les permiten transportar líquidos
con rangos de temperatura comprendidos entre los -30 ºC y +100 ºC, sin apenas pérdidas de calor y 
frío hacen que  las tuberías MICROFLEX posean unas prestaciones muy superiores a las tuberías metálicas y 
son una solución económica, rápida y eficaz en sus multiples aplicaciones.

TUBO TRANSPORTADOR DE LIQUIDOS PEX-a (Tubo interior)

Bajas pérdidas de carga:
Debido a su superficie lisa interior las perdidas de carga de los tubos PEX son muy bajas. 

Saludable:
Al no contener aditivos nocivos o elementos extraíbles que pueden afectar el sabor, el tubo PEX está 
homologado para su utilización en contacto con alimentos y agua potable, con aprobación DVGW.

Homologaciones:
El tubo PEX está homologado en la mayoría de los países industrializados.

Difusión de oxígeno: 
Los tubos PEX utilizados en el sistema MICROFLEX tienen un recubrimiento de plástico especial "Eval" 
para evitar la penetración de oxígeno en el interior del tubo. Su permeabilidad al oxígeno es igual o 
menor al 0.1mg/lxlo2 a 40Cº.

Resistencia a la abrasión:
El tubo PEX se emplea con éxito en transporte hidráulico o 
neumático de partículas abrasivas en suspensión, su estructura 
molecular que le aporta una gran resistencia a la abrasión, 
muy superior al resto de los tubos metálicos o plásticos.

	El tubo interior de polietileno rerticulado por peróxido, 
recubierto con barrera EVAL, contra penetración de oxígeno 
en el circuito. Está fabricado según Normativa DIN y bajo los 
criterios de control de calidad de la norma ISO 9002.

El tubo PEX Ofrece importantes ventajas: 

Excepcionales propiedades térmicas:
El tubo PEX está sometido a pruebas de 1.600 y 8.000 horas 
a temperaturas de 95°C y presiónes de 6 / 10 atmósferas según 
la clase del tubo (calefacción / agua caliente sanitaria).Durante 
períodos breves el tubo resiste temperaturas de hasta 110°C.

Resistencia al envejecimiento:
El tubo PEX esta continuamente sometido a pruebas de 
envejecimiento y sus curvas de regresión son claramente 
superiores al resto de las tuberías.

Resistencia a sustancias químicas :
El tubo PEX es resistente a la mayoría de las sustancias 
químicas empleadas en la industria, en un amplio rango de 
temperaturas.



RECUBRIMIENTO EXTERIOR (Tubo coarrugado de HDPE) 

Este tubo fabricado en polietileno de alta densidad , protege el aislamiento y el tubo transportador. 
Su estructura coarrugada le aporta gran flexibilidad en el sentido longitudinal y rigidez en el sentido 
axial.

Absorción de agua (28 dias)

Conductividad térmica

PROPIEDADES DEL  AISLAMIENTO

Densidad

Resistencia

Temperatura de trabajo

NORMA VALOR

ISO 845

ISO 1926

DIN 5328

DIN 52612

25 kg/m

240 kpa

-80 cº a 110 cº

<1,7%Vol.

10 cº 0,0345 W/mºK
40 cº 0,0365 W/mºK

ACCESORIOS

Protector “Fin de linea” Accesorios de unión “Jentro” “T” de Electrofusión

R

 MICROFLEX  es un sistema de tuberías completo. Con accesorios de aislamiento y protección: Protector 
final de tubería, “T” y manguitos de unión, pasamuros...
Accesorios de uniones entre tuberías: Compresión - rosca “Jentro” y Electrofusión.

AISLAMIENTO	

El material aislante utilizado en los tubos 
MICROFLEX es polietileno reticulado en forma de 
espuma microcélular. Este material además de sus 
excelentes propiedades aislantes gracias a su 
estructura microcélular, absorbe mínimas cantidades 
de agua. Su fabricación  se realiza sin utilizar 
materiales contaminantes como el C.F.C.

En resúmen el sistema MICROFLEX ofrece grandes ventajas:

- Gran versatilidad de aplicaciones
- Alta calidad
- Aislamiento realizado en fábrica
- Barrera antipenetración de ixígeno
- Peso reducido
- Libre de corrosión

- Fabricación respetando el medio ambiente
- Sistemas sin mantenimiento
- Larga vida útil
- Rollos con longitud de 100m.
- Composición de uno, dos o cuatro tubos
- Sistemas enterrados heméticos.

Radio de curvatura: 

En la foto se aprecia la insuperable flexibilidad del 
tubo MICROFLEX 
Dos tubos PEX de diámetro 40mm. curvados en radio 
de 25 cm. 
La adaptación del tubo al terrenos y los obstáculos 
resultan fácil y rápida. 

La tabla del rango de productos especifica  los radios 
de curvatura de los diferentes diámetros medidas en 
la parte exterior del tubo. Los valores incorporan factor 
de seguridad de reserva.

Pieza “T” para empotrar
o enterrar
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Microflex DUO PN 6/ 95ºC

Microflex QUADRO PN 6 / PN 10  (calefacción y  sanitarias) con aprovación DVGW
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Microflex UNO PN 6 / 95ºC

Microflex UNO PN 10 / 95ºC (aplicaciones sanitarias) con aprovación DVGW

MD16025 C
MD16032 C
MD16040 C
MD20050 C

2X25/2,3
2X32/2,9
2X40/3,7
2X50/4,6

1,57
1,77
2,00
3,55

40 cm
40 cm
40 cm
70 cm

6
6
6
6

45,5
41
34
46

1200
1200
1200
1200

2000
2000
2000
2000

1250
1250
1250
1600

Microflex DUO PN 10 / 95ºC (aplicaciones sanitarias) con aprovación DVGW

2X25/2,3
2X32/2,9
2X40/3,7
2X50/4,6

1,71
1,90
2,10
2,40

40 cm
40 cm
40 cm
40 cm
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10
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10
10
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10

45,5
43,0
45,0
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RANGO DE PRODUCTOS Y DATOS TECNICOS
MICROFLEX

El tubo MICROFLEX  tiene varias modalidades:

MICROFLEX UNO: un tubo transportador de líquidos
MICROFLEX DUO: dos tubos transportadores de líquidos, que pueden ser de diámetros diferentes en el  caso de circuitos 
de agua caliente y reciclaje
MICROFLEX CUATRO: 4 tubos transportadores de líquidos, 2 de diámetro igual de calefacción, 2 de diámetros diferentes 
para agua caliente y retorno. MICROFLEX cuenta con dos espesores de aislamiento:MICROFLEX PRIMA,espesor normal 
válido para la mayoría de las aplicaciones. MICROFLEX MAX, máximo espesor para aplicaciones especiales .

Dimensiones de los rollos: 

El tubo MICROFLEX es lijero y flexible.Se presenta en rollos de 100m. de longitud (bajo pedido puede suministrarse en 
otras longitudes). Por la longitud de los rollos y su excepcional flexibilidad asegura instalaciones con el mínimo número 
de accesorios. Puede transportarse en camiones normales.

OFICINA CENTRAL
C / PRINCESA 10 - 28008 MADRID
TEL: 91 541 18 04 - FAX: 91 548 23 40

DUO

CUATRO

20 x 2,0
25 x 2,3
32 x 2,9
25 x 2,3
32 x 2,9
40 x 3,7
50 x 4,6
63 x 5,7
75 x 6,9
90 x 8,2
110 x 10

MQ16025C
2520 S

MQ16032C
2520 S

MQ16032C
3225 S

UNO

UNO


